Producto

LADRILLOS CERAMICOS PRENSADOS

Caracteristicas generales

Los ladrillos ceramicos prensados son fabricados por Princesa desde el afio
1957. El proceso de fabricacion del ladrillo considera arcillas seleccionadas,
extruidas al vacio en una prensa y cocidas a altas temperaturas para lograr
excelente resistencia mecanica y durabilidad.

Utilidad

Los ladrillos Princesa son utilizados como material estructural y a la vez
como elementos de terminacion, debiendo ademas cumplir con condiciones
de aislacion térmica y acustica. Los ladrillos cerdmicos prensados de
Princesa pueden ser utilizados en todas las zonas térmicas del pais, ya
sea como muros a la vista, estucados o con la incorporacion de sistemas
aislantes adicionales dependiendo de la exigencia de cada zona.

MUROS DE ALBANILERIA EJECUTADOS CON LADRILLOS PRINCESA A LA VISTA

ZONAS Denominacién Dimensiones = Transmitancia

TERMICAS ladrillo Ixaxh térmica U
cm W/m? °C

1y2 Titan Reforzado Estructural 29x14x7,1 2,09

3 Extra Titan Reforzado Estructural 29x14x9,4 1,90

3 Gran Titan Reforzado Estructural 29x14x11,3 1,87

3 Super Titan Reforzado Estructural 29x14x14,2 1,82

4 Gran Titan TermoacUstico Estructural ' 29x 15,4x 11,3 1,68

5 Extra Titan Medianero Estructural 29x17,5x9,4 1,57

* Para Zonas Térmicas 6 y 7 es necesario incorporar materiales adicionales, ya sea
estucos normales, estucos mejorados térmicamente o materiales aislantes.

Aplicacion

Como se instala en obra

En cuanto a muros de albafiileria de ladrillo es necesario diferenciar el
aporte que hacen a la transmitancia térmica los ladrillos y el mortero de
pega. La conductividad térmica de un mortero de pega es aproximadamente
el triple de la conductividad de un ladrillo industrial prensado en las actuales
condiciones de fabricacion de estos materiales.

Es por esto que un muro de albafiileria realizado con unidades de mayor
altura tiene mejor comportamiento térmico (menor transmitancia térmica),
ya que al aumentar la altura del ladrillo disminuye la cantidad de hiladas
que componen la altura del muro, disminuyendo la cantidad de canterias
por donde se produce la mayor transmision de energia. Asimismo, mientras
menor sea el espesor de la capa de mortero de pega, menor sera la
transmitancia térmica del muro.

Una vez terminado el muro, éste debe protegerse de la humedad, ya que
su presencia al interior del muro aumenta notoriamente la transmitancia
térmica de éste.

Como se especifica:

Industrias Princesa Ltda.
Carretera Gral. San Martin 8.000
Quilicura, Santiago

Tel.: (56-2) 495 1000

Fax: (56-2) 623 2999

E-mail: princesa@princesa.cl,
asesoria@princesa.cl,
ventas@princesa.cl

Web: www.princesa.cl

«$Princesa

Titan Reforzado Estructural
29x14x7,1cm

Extra Titan Reforzado
Estructural

29 x 14 x 9,4cm

Gran Titan Reforzado
Estructural

29 x14x11,3cm

Super Titan Reforzado
Estructural

29 x 14 x 14,2cm

Gran Titan
Termoacustico Estructural
29x 15,4 x 11,3cm

Extra Titan Medianero
Estructural

29% 17,5 x 9,4cm

Para albafiileria armada (NCh 1928 Of. 1993 Modif. 2003) se exigen ladrillos Clase MgP Grado 1 ¢ 2 de acuerdo a clasificacion NCh 169 Of. 2001.
Para albafileria confinada (NCh 2123 Of. 1997 Modif. 2003) se exigen ladrillos clase MgP Grado 1, 2 6 3 clasficacion NCh 169 Of. 2001.
Los ladrillos Princesa cumplen con todos los requisitos exigidos por ambas normas antes mencionadas.

Zonas térmicas 1y 2

Ladrillos Ceramicos Princesa Titan Reforzado Estructural (29 x 14 x 7,1cm)
o0 de alturas superiores.

Zona térmica 3

Ladrillos Ceramicos Princesa Extra Titan Reforzado Estructural (29 x 14
X 9,4cm), Gran Titan Reforzado Estructural (29 x 14 x 11,3cm) o Super
Titan Reforzado Estructural (29 x 14 x 14,2cm).

Zona térmica 4

Ladrillos Cerdmicos Princesa Gran Titan Termoacustico Estructural (29 x
15,4 x 11,3cm).

Zona térmica 5

Ladrillos Ceramicos Princesa Extra Titan Medianero Estructural (29 x 17,5
X 9,4cm).

Zonas térmicas 6y 7

Se deberd incorporar materiales adicionales (estucos o aislantes) para
alcanzar los requisitos de estas zonas.

Techumbre

MARCA REGISTRADA “

Muro

Pisos

Ventanas



Soluciones Térmicas Princesa - Especificaciones técnicas

Techumbre Zona Trar:rs]ran):t Muros Espesor Tgp;’]‘(‘:‘at tRGSi§t~
térmica u (w /m?° K) mem U er?tlca
“ Albafiileria Ladrillo + Revestimiento W/m2°K | m2 KW
Muro 2 3,0 Titan (29x 14 x7,1cm) Albafiileria a la vista 140 2,09 0,48
Stper Titan (29 x 14 x 14,2cm) Albaiileria a la vista 140 1,82 0,55
Gran Titan (29 x 14 x 11,3cm) Albanileria a la vista 140 1,87 0,53
3 1,9 Extra Titan (29 x 15,4 x 9,4cm) Albadileriaa la vista 140 1,90 0,53
Pisos + 11mm estuco térmico 151
Titan (29 x 14 x 7,1cm) + 17mm enlucido yeso 157 1,90 0,53
+ 20mm estuco hecho en obra + 12mm enlucido yeso 172
Gran Titan Termoacustico (29 x 15,4 x 11,3cm) Albanileria a la vista 154 1,68 0,60
Lt + 9mm estuco térmico 149
+ 14mm enlucido yeso 154
Super Titan (29 x 14 x 14,2cm) + 55mm estuco hecho en obra 195 1,70 0,59
+ 20mm estuco hecho en obra + 9mm  enlucido yeso 169
+ 12,5mm yeso-carton 152,5
4 1,7 + 12mm estuco térmico 152
GranTitan (29 x 14 x 11,3cm) + 75mm estucg hecho en obra 215 1,70 0,59
+ 19mm enlucido yeso 159
+ 20mm estuco hecho en obra + 14mm enlucido yeso 174
+ 14mm estuco térmico 154
Extra Titan (29 x 14 x 9,4cm) + 22mm enlucido yeso 162 1,70 0,59
+ 25mm estuco hecho en obra + 16mm enlucido yeso 181
+ 24mm estuco térmico 164
Titan (29x 14x7,1cm) + 39mm enlucido yeso 179 1,70 0,59
+ 25mm estuco hecho en obra + 33mm enlucido yeso 198
Extra Titan Medianero (29 x 17,5 x 9,4cm) Albafiileriaa la vista 175 1,57 0,64
+ 42mm estuco hecho en obra 196
" L + 11mm enlucido yeso 165
Gran Titan Termoactistico (29 x 13,4 x 11,3cm) + 20mm estuco hecho en obra + 6mm enlucido yeso 180 10 063
+ 10mm yeso-carton 164
+ 16mm estuco térmico 156
Stiper Titan (29 x 14 x 14,2cm) + 27mm enlucido yeso _ 167 11 160 0,63
5 1,6 + 20mm estuco hecho en obra + 22mm enlucido yeso 182
+ 10mm yeso-carton + 10mm poliestireno expandido 160
+ 19mm estuco térmico 159
GranTitén (29 x 14x 11,3cm) *+ 32mm enlucido yeso 7L 160 | 063
+ 20mm estuco hecho en obra + 27mmenlucido yeso 187
+ 10mm yeso-carton + 10mm poliestireno expandido 160
+ 21mm estuco térmico 161
Extra Titan (29 x 14 x 9,4cm) + 35mm enlucido yeso 175 1,60 0,63
+ 20mm estuco hecho en obra + 30mm enlucido yeso 190
+ 10mm yeso-carton + 10mm poliestireno expandido 160
Extra Titan Medianero (29 x 17,5 x 9,4cm) + 10mm yeso-carton + 10mm poliestireno expandido 195
Gran Titan Termoac(stico (29 x 15,4 x 11,3cm) | + 10mm yeso-carton + 15mm poliestireno expandido 179
6 1,1 Stiper Titan (29 x 14 x 14,2cm) + 10mm yeso-carton + 15mm poliestireno expandido | = 165 110 0,91
GranTitan (29 x 14 x 11,3cm) + 10mm yeso-carton + 15mm poliestireno expandido 165
Extra Titan (29 x 15,4 x 9,4cm) + 10mm yeso-carton + 15mm poliestireno expandido 165
Titan (29 x 14 x 7,1cm) + 10mm yeso-carton + 20mm poliestireno expandido 170
Extra Titan Medianero (29 x 17,5 x 9,4cm) + 10mm yeso-carton + 41mm poliestireno expandido = 195
7 0,6 Gran Titan TermoacUstico (29 x 15,4 x 11,3cm) | + 10mm yeso-carton + 43mm poliestireno expandido = 179
Stiper Titan (29 x 14 x 14,2cm) + 10mm yeso-carton + 45mm poliestireno expandido | 165 0,60 1,67
Gran Titan (29 x 14 x 11,3cm) + 10mm yeso-carton + 46mm poliestireno expandido = 165
ExtraTitan (29 x 15,4 x 9,4cm) + 10mm yeso-carton + 46mm poliestireno expandido = 165
Titan (29 x 14 x7,1cm) + 10mm yeso-carton + 48mm poliestireno expandido | 170
Notas:

- Los valores de las soluciones con albafiileria a la vista son obtenidos mediante ensayos.

- Las soluciones de albafiileria con productos complementarios de revestimiento son obtenidas y deben ser respaldadas mediante calculo de acuerdo a NCh853.

- En el caso de productos genéricos se utilizan para el célculo valores de conductividad térmica \ obtenidos de NCh 853.
- Para productos de marca cuyos valores de \ no se encuentran en dicha norma, éstos deben ser respaldados por ensayos entregados por el fabricante.
- Las especificaciones de los productos Princesa pueden ser cambiadas por Industrias Princesa Ltda. sin previo aviso. Las especificaciones de productos no comercializados

por Industrias Princesa Ltda. son de exclusiva responsabilidad de cada fabricante.

Para lograr los mejores resultados térmicos se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Dentro de la albafiileria de ladrillo, el mortero de pega es el material mas conductor. Mientras menor sea la superficie expuesta de mortero de pega en

una albafiileria, mejor sera su comportamiento térmico.
- Un muro seco se comporta térmicamente mejor. Siempre proteger los muros de la humedad.



