




Mirada Vanguardista

Ladrillos del siglo XXI
La Obra Condominio Portezuelo de la Dehesa, se emplaza en la 
comuna de Lo Barnechea, con terrenos exclusivos de 1.000 m2 
promedio y 26 casas como proyecto a cargo de la Inmobiliaria 
IMC.

Su Director Ejecutivo, Alberto Mayor Roig destaca el buen nivel 
del proyecto y su moderna arquitectura, características que le 
permiten destacar frente a proyectos similares, debido a su ubicación 
en un entorno natural y con grandes áreas de esparcimiento, lo 
que lo convierte en un “muy buen lugar para vivir”.

La obra es una construcción de albañilería reforzada y hormigón 
armado estucado, revestido por el exterior con un material aislante 
de última generación, compuesto de poliestireno expandido de 
30 kg/m3 y hormigón celular material que, según el entendido 
“permite generar una aislación térmica ideal, sumada a la que 
naturalmente aporta el ladrillo hueco hecho a máquina”.

La tabiquería interior está constituida por bloques de Hormigón 
Celular, revestida por ambas caras en planchas de yeso cartón, 
los que dan categoría a la separación de los recintos, obteniendo 
un tabique de gran masa y aislación acústica. 

El especialista destaca que se eligió esta materialidad por varias 
razones, entre ellas que “una construcción sólida es más duradera 
en el tiempo y tiene masa, lo que la hace ser además un buen 
aislante acústico además de su contribución a mejorar la aislación 
térmica de la vivienda”. 
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 01 Form
atos de Presentación  

 

G
ran Titán R

eforzado Estructural Térm
ico (G

TR
ET) 

 

Terminación 

Lisa 

 

Term
inación tradicional de Productos Princesa. 

Largo 
29 [cm

] 

 

A
ncho 

14 [cm
] 

Texturada 

 

La term
inación texturada, ideada por Industrias Princesa Ltda. está enfocada 

para m
uros que requieren estuco, gravillado, enlucido u otro revestim

iento, 
logrando en sus proyectos un ahorro en el costo del m

etro cuadrado construido. 
S
u superficie texturada perm

ite lograr cargas de m
ortero de 1 [cm

] de espesor 
aproxim

adam
ente, perm

itiendo consum
os de estuco cercanos a 10 [l/m

2]. 
A
lto 

11,3 [cm
] 

Peso 
4,6 [kg] 

Rústica 

 

Especialm
ente diseñada para albañilerías a la vista, logrando term

inaciones de 
m

ayor nivel decorativo.  
S
olicitado a pedido, en las com

binaciones de cara y cabezal que requiera, y 
para las distintas alturas del ladrillo que su proyecto necesita. 

U
nid. Ladrillos/Pallet 
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Form
atos C

om
plem

entarios: R
ejilla 

 

Form
atos C

om
plem

entarios: C
on corte 

 
 

 
Los colores son referenciales, ya que son trabajados con m

aterias prim
as naturales. Las especificaciones, rendim

ientos y recom
endaciones 

contenidas en esta ficha técnica son referenciales y pueden ser cam
biadas sin previo aviso por parte de Industrias Princesa Ltda. 

 02 Inform
ación Técnica 

 
03 R

ecom
endaciones de M

anipulación e Instalación 
 A

p
licacio

n
es 

 U
so principal en A

lbañilerías A
rm

adas y C
onfinadas para m

uros 
soportantes en obras de 

edificación en altura y extensión. U
so 

tam
bién en tabiquerías interiores no soportantes y en albañilerías 

no estructurales . 
 

C
aracterísticas técn

icas 
 

C
uadro de Propiedades 

Tipo 
- 

M
qP G

rado 1 

R
endim

iento a soga 
[U

nid/m
2] 

26 

C
onsum

o de m
ortero 

[l/m
2] 

49 

Transm
itancia Térm

ica 
[W

/m
2ºC

] 
1,7 

Z
ona Térm

ica 
- 

1 – 2 – 3 – 4  

R
esistencia al Fuego 

- 
F150 

A
islación A

cústica 
[dB

] 
46 

A
bsorción de agua 

[%
] 

<
 14 

 
 M

aterial 
 A
pilar 

los 
ladrillos 

cerca 
de 

la 
faena 

para 
evitar 

transporte 
excesivo 

y 
m

altratos. 
U

bicarlos 
en 

un 
lugar 

lim
pio, 

parejo 
y 

nivelado, cubierto con el plástico de los pallets si no son utilizados, 
para protegerlos de la suciedad, heladas u otra condición clim

ática 
adversa. 
 P

rep
aració

n
 alb

añ
ilería 

 N
o 

deberá 
ejecutarse 

ninguna 
obra 

de 
albañilería 

con 
tem

peraturas 
inferiores 

a 
3ºC

, 
ni 

colocarse 
m

ortero 
en 

las 
superficies que hayan sufrido el efecto de heladas. Por otra parte, 
si la tem

peratura am
biente es m

ayor a 35ºC
, deben adoptarse 

m
edidas para im

pedir la evaporación del agua de am
asado del 

m
ortero. 

 P
rep

aració
n

 m
ortero

 
 La dosificación del m

ortero de pega debe realizarse de acuerdo 
con las especificaciones técnicas del proyecto. 
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01 Formatos de Presentación  
 

Gran Titán Reforzado Estructural Térmico (GTRET) 

 

Te
rm

in
ac

ió
n 

Li
sa

 

 

Terminación tradicional de Productos Princesa. 
Largo 
29 [cm] 

 

Ancho 
14 [cm] 

Te
xt

ur
ad

a 

 

La terminación texturada, ideada por Industrias Princesa Ltda. está enfocada 
para muros que requieren estuco, gravillado, enlucido u otro revestimiento, 
logrando en sus proyectos un ahorro en el costo del metro cuadrado construido. 
Su superficie texturada permite lograr cargas de mortero de 1 [cm] de espesor 
aproximadamente, permitiendo consumos de estuco cercanos a 10 [l/m2]. 

Alto 
11,3 [cm] 

Peso 
4,6 [kg] 

R
ús

tic
a 

 

Especialmente diseñada para albañilerías a la vista, logrando terminaciones de 
mayor nivel decorativo.  
Solicitado a pedido, en las combinaciones de cara y cabezal que requiera, y 
para las distintas alturas del ladrillo que su proyecto necesita. Unid. Ladrillos/Pallet 
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Formatos Complementarios: Rejilla 

 

Formatos Complementarios: Con corte 

  

 
Los colores son referenciales, ya que son trabajados con materias primas naturales. Las especificaciones, rendimientos y recomendaciones 
contenidas en esta ficha técnica son referenciales y pueden ser cambiadas sin previo aviso por parte de Industrias Princesa Ltda. 

 
02 Información Técnica  03 Recomendaciones de Manipulación e Instalación 
 
Aplicaciones 
 
Uso principal en Albañilerías Armadas y Confinadas para muros 
soportantes en obras de edificación en altura y extensión. Uso 
también en tabiquerías interiores no soportantes y en albañilerías 
no estructurales . 

 
Características técnicas 
 

Cuadro de Propiedades 

Tipo - MqP Grado 1 

Rendimiento a soga [Unid/m2] 26 

Consumo de mortero [l/m2] 49 

Transmitancia Térmica [W/m2ºC] 1,7 

Zona Térmica - 1 – 2 – 3 – 4  

Resistencia al Fuego - F150 

Aislación Acústica [dB] 46 

Absorción de agua [%] < 14 

  
Material 
 
Apilar los ladrillos cerca de la faena para evitar transporte 
excesivo y maltratos. Ubicarlos en un lugar limpio, parejo y 
nivelado, cubierto con el plástico de los pallets si no son utilizados, 
para protegerlos de la suciedad, heladas u otra condición climática 
adversa. 
 
Preparación albañilería 
 
No deberá ejecutarse ninguna obra de albañilería con 
temperaturas inferiores a 3ºC, ni colocarse mortero en las 
superficies que hayan sufrido el efecto de heladas. Por otra parte, 
si la temperatura ambiente es mayor a 35ºC, deben adoptarse 
medidas para impedir la evaporación del agua de amasado del 
mortero. 
 
Preparación mortero 
 
La dosificación del mortero de pega debe realizarse de acuerdo 
con las especificaciones técnicas del proyecto. 
 

INDUSTRIAS PRINCESA LTDA. 
 

FICHA TÉCNICA GRAN TITÁN REFORZADO ESTRUCTURAL TÉRMICO 
 

TIPS PARA 
UNA BUENA 

CONSTRUCCIÓN

•Los ladrillos deben ser apilados cerca de 
la faena para evitar transporte excesivo y 
maltratos. Ubicarlos en un lugar limpio, 
parejo y nivelado, cubierto con el plástico 
de los palets si no son utilizados, con el 
fin de protegerlos del clima.

•La obra de albañilería debe ejecutarse 
con temperaturas superiores a 3°C, por 
ningún motivo inferiores. Tampoco debe 
colocarse mortero en las superficies que 
hayan sufrido heladas.

•Por otra parte, si la temperatura ambiente 
es mayor a 35°C, deben adoptarse medidas 
para impedir la evaporación del agua de 
amasado del mortero.

•La superficie de contacto con la albañilería 
debe estar limpia, rugosa, nivelada y 
húmeda.

•Los ladrillos, al momento de ser colocados, 
deben haber sido sumergidos en agua 
limpia durante algunos minutos y dejados 
escurrir (presentar estado saturado 
superficialmente seco).

Fuente: Princesa

 

SOLUCIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS   -   ALBAÑILERÍA A LA VISTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuentros de muros 
 
 
 
 
A 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Industrias Princesa: Líder de larga trayectoria en el desarrollo y fabricación de productos arquitectónicos de arcilla. 

 

ZONA TÉRMICA 1 
U ≤  4,0 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Titán Reforzado 

Estructural 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

 
Titán Termoacústico 

Estructural 
 

ZONA TÉRMICA 2 
U ≤  3,0 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Titán Reforzado 

Estructural 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

 
Titán Termoacústico 

Estructural 
 

ZONA TÉRMICA 3 
U ≤  1,9 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Extra Titán Reforzado 

Estructural 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

 
Extra Titán Termoacústico 

Estructural 
 

ZONA TÉRMICA 4 
U ≤  1,7 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Gran Titán Reforzado 
Estructural Térmico 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

Gran Titán Termoacústico 
Estructural 

 
ZONA TÉRMICA 5 
U ≤  1,6 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Extra Titán Medianero 

Estructural 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

 
Extra Titán Termoacústico 

Estructural 
 

Ventajas de un 
ladrillo

A su alta durabilidad se 
le suma una resistencia  a 
toda prueba frente al paso 
del tiempo, asimismo a los 
impactos y golpes que pueda 
sufrir.

Por otra parte, la construcción 
con ladrillos posee un excelente 
comportamiento térmico y 
acústico, una alta resistencia 
al fuego y a la humedad, 
además de ser inmune a 
plagas e insectos. Todo 
esto, sumado a excelentes 
terminaciones, hacen de este 
tipo de construcción una 
de las más tradicionales y 
duraderas del mercado.

(Fuente: Princesa.cl)
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SOLUCIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS   -   ALBAÑILERÍA A LA VISTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuentros de muros 
 
 
 
 
A 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Industrias Princesa: Líder de larga trayectoria en el desarrollo y fabricación de productos arquitectónicos de arcilla. 

 

ZONA TÉRMICA 1 
U ≤  4,0 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Titán Reforzado 

Estructural 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

 
Titán Termoacústico 

Estructural 
 

ZONA TÉRMICA 2 
U ≤  3,0 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Titán Reforzado 

Estructural 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

 
Titán Termoacústico 

Estructural 
 

ZONA TÉRMICA 3 
U ≤  1,9 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Extra Titán Reforzado 

Estructural 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

 
Extra Titán Termoacústico 

Estructural 
 

ZONA TÉRMICA 4 
U ≤  1,7 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Gran Titán Reforzado 
Estructural Térmico 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

Gran Titán Termoacústico 
Estructural 

 
ZONA TÉRMICA 5 
U ≤  1,6 [W/m2K]  R’w ≥ 45 dB (A)  

Muros Perimetrales 
Solución Térmica 

 
Extra Titán Medianero 

Estructural 

Muros Medianeros 
Solución Acústica 

 
Extra Titán Termoacústico 

Estructural 
 

17,529

9,5

Extra Titán Medianero
Estructural

ARICA

IQUIQUE

CALAMA

COPIAPO

COPIAPO

SANTIAGO

LA SERENA

OVALLE

VALPARAISO

RANCAGUA

TALCA

CONCEPCION

TEMUCO

VALDIVIA

ANTOFAGASTA

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1

Zona1




